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FINALITA’ DELL’INTERVENTO
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DPR 31/08/2010, N° 0201/Pres
Accordo di programma tra:

COSTRUZIONE DI 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA SECONDO STANDARD DI

SOSTENIBILITA’ ENERGETICO ED AMBIENTALE ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

MEDIANTE

AFFIANCAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE TRADIZIONALI PRATICHE COSTRUTTIVE CON ELEMENTI DI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, IMPIANTISTICA E DEI MATERIALI

DEFINIZIONE DI PROPOSTE COERENTI ED IDONEE A RENDERE REPLICABILE IL COMPLESSIVO SISTEMA

ELABORATO E POSTO IN ESSERE ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE COORDINATA DEI PARTNERS.



ARTICOLAZIONE DEL 

PROGRAMMA

a) ATTIVITÀ TECNICO - SCIENTIFICA DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI
SPERIMENTALI DELL’INTERVENTO:

• SOLUZIONI – ANALISI – BILANCIO ENERGETICO

• MONITORAGGIO DEI RISULTATI

b) PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVI E DI VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE:

• MODELLO – LINEE GUIDA

c) REALIZZAZIONE DELLE OPERE

• SCUOLA DI CANTIERE
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ANALISI ENERGETICA ED 

AMBIENTALE
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Localizzazione

E

Analisi climatica

Analisi del vento

Direzione dei venti dominanti 

invernali (Est-NordEst)

ed estivi (Ovest)

Analisi climatica e  del sito

medie annuali

Tm = 14,4 °C

Precipitazione = 1.047 mm

umidità relativa = 65%.



ANALISI ENERGETICA ED 

AMBIENTALE
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Orientamento 

dell’edificio

Percorso del sole ai solstizi



IL PROGETTO
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SISTEMAZIONI ESTERNE

RECUPERO DELLE ACQUE 

GRIGIE E DI PIOGGIA:

• acque grigie per sciacquoni

• acque di pioggia per lavare

autovetture e subirrigazione

PERCORSI 

PEDONALI

COPERTURA

PANNELLI SOLARI E 

FOTOVOLTAICO

POMPE DI CALORE 

NEL SOTTOTETTO



IL PROGETTO
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Dettaglio piano tipo

PARETE ESTERNA CON CAPPOTTO

SOLAIO INTERPIANO CON 

RISCALDAMENTO RADIANTE

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E RECUPERO CALORE

SERRAMENTI

in legno con taglio

termico 6+15+4 BE per

trasmittanza vetro

serramento 1,5 W/mqK

SCHERMATURE SOLARI

SISTEMA STRUTTURALE X-LAM

E’ costituito da pannelli di legno massiccio a

strati incrociati con materie prime al 100%

naturali, biocompatibili,

ecologici e totalmente riciclabili.

RECUPERO ACQUE GRIGIE DA DOCCE 

E LAVANDINI PER SCIACQUONI

VANI SCALA PASSANTI CON

CAVEDI IMPIANTISTICI

INTEGRAZIONE E 

CONTROLLO DEI SISTEMI E 

ACQUISIZIONE DATI PER 

MONITORAGGI AMBIENTALE



IL PROGETTO
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Schema impianti
Schema ventilazione

meccanica controllataSchema solare termico – riscaldamento - acs

2 pompe di 

calore da 22kW

6 collettori 

solari

45 l/min di acs

a T= 40°

Serbatoio di accumulo per 

riscaldamento e acs di litri 

1.500



CONSUMI E RISPARMIO

Confronto tra il progetto e le classi energetiche di

riferimento - CONSUMI
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KWh/m2annuo



CONSUMI E RISPARMIO

Confronto tra il progetto e le classi energetiche di

riferimento - RISPARMIO
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GRAZIE
-

Arrivederci a 

greeNordEsT 2013

www.greenordest.eu

Trieste, 20 giugno 2012


